
Zehnder  
Standkonsole HDS
gemäß Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 für Zehnder Charleston

Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken-Systeme Clean Air Solutions



Produktbeschreibung
Die Standkonsole HDS ermöglicht die Montage von Zehnder 
Charleston in Bauvorhaben, welche gemäß Anforderungsklasse 3 
nach VDI 6036 auszuführen sind (z.B. Schulen).  
Die Standkonsole HDS ist speziell geeignet zur Bodenmontage 
von Heizkörpern mit Bauhöhe 260 bis 600 mm in Bereichen,  
in denen eine Wandbefestigung nicht möglich ist. Die Konsole 
zur Montage auf Roh- oder Fertigfußboden ist speziell für den 
Einsatz bei hohen Anforderungen verstärkt.

Vorteile
■ �Zeit- und Kosteneinsparung durch großen Konsolenabstand 

aufgrund verstärkter Konstruktion und einfache Montage 
durch verschiebbare Klemmhalter

■ �Flexibilität vor Ort durch bauseits kürzbares Standrohr  
und flexibel positionierbare Klemmhalter

■ �Lieferbar pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016  
oder Sonder-Lackierung

Zehnder Standkonsole HDS

Beschreibung
Höhe HC 

mm
Bestell-Nr. 

weiß 1)

Standkonsole mit Rechteckrohr 60 x 10 mm und  
angeschweißter Fußplatte in Standardfarbe  
RAL 9016 oder Sonder-Lackierung

370
420
470
520
570
620
670
720
770
820

722201
722211
722221
722231
722241
722251
722261
722271
722281
722291

Beschreibung Anwendung
Bestell-Nr. 

weiß 1)

Klemmhalter Set in Standardfarbe RAL 9016
oder Sonder-Lackierung, bestehend aus:  
1x Klemmhalter unten mit Schalldämmteil  
1x Klemmhalter oben  
1x Kunststoffstopfen, weiß für Standrohr

2-Säuler
3- und 5-Säuler
4- und 6-Säuler

722321
722331
722341

Beschreibung Anwendung
Bestell-Nr. 

weiß

Kunststoffabdeckung für Fußplatte HDS 137 x 15 mm, 
weiß, nachträglich montierbar

für Montage  
auf Fertigfußboden

722301

Kunststoffabdeckung für Standrohr HDS 90 x 41 mm, 
weiß, nachträglich montierbar

für Montage  
auf Rohfußboden

722311

1) �Die Bestell-Nr. des Artikels in Sonder-Lackierung ergibt sich durch Ersetzen der Endziffer 1 durch Endziffer 9
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Zehnder Charleston mit Standkonsole HDS
Zuordnungsempfehlung für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Empfehlung Bauhöhe Konsole HC

Montageort HC 2-Säuler HC 3-6-Säuler

Fertigfußoden (FFB) = H + BA - max. 72 mm = H + BA - max. 80 mm

Rohfußboden (RFB) = H + HB + BA - max. 72 mm = H + HB + BA - max. 80 mm

Standkonsole HDS
Montage auf Fertigfußboden

BA = Bodenabstand

HB = Höhe Fußbodenaufbau

HB + BA = max. 300 mm

HC = Höhe Konsole

H = Bauhöhe Heizkörper, 260 - 600 mm

Maße in mm

Modell Anwendung Anzahl  
je Artikelnummer  

bzw. Befestigungsachsen 
je Heizkörper

Artikelnummern Standardfarbe RAL 9016

Standkonsole HDS Klemmhalter-Set Abdeckkappe

2-Säuler L = 8 – 30 El. 2x

Artikelnummer 
 je nach Bauhöhe  

siehe Seite 2

722321

Artikelnummer  
je nach Montageort 

siehe Seite 2

L = 31 – 45 El. 3x

L = 46 – 60 El. 4x

L = 61 – 75 El. 5x

L = 76 – 90 El. 6x

3- und 5-Säuler L = 8 – 30 El. 2x

722331

L = 31 – 45 El. 3x

L = 46 – 60 El. 4x

L = 61 – 75 El. 5x

L = 76 – 90 El. 6x

4- und 6-Säuler L = 8 – 30 El. 2x

722341

L = 31 – 45 El. 3x

L = 46 – 60 El. 4x

L = 61 – 75 El. 5x

L = 76 – 90 El. 6x
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Standkonsole HDS
Montage auf Rohfußboden

 H

 H
C

B
A

 H

 H
C

B
A

FFB

RFB

 H
B

3



Z
-D

E
-V

03
21

-R
A

D
-D

A
S

-H
D

S
, 

d
e,

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland
T +49 7821 586-0 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de


